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カラーバリエーション 施工例

R3 マートル・グリーン
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※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

シティアートブロックは表面に彩色をした即時脱型製造によるカラー地先境界ブロックです。
インターロッキングブロックとの違和感のない街並みを構成することができます。

透水性ILB舗装のイオシート使用における効果比較

ILB（主に透水性）

ILBイオシート
（EO 060）

路盤層

ILBイオシート
（EO 200）

路床

サンドクッション層

美しい都市づくりに欠かせない道路舗装工法として、注
目されているインターロッキングブロック。
“イオシート”は、舗装専用の土木シートです。高度なスパ
ンボンド技術から生まれたポリエステル長繊維不織布シー
トは、上層下層の分離や排水、補強などにたいへん優れ
た効果を発揮します。そのため、透水性の機能を最大限
に高めます。路面に雨水がたまらない、不陸が起こらな
いなど、より快適な舗装で都市環境を作り上げていく高機
能ジオテキスタイルです。

イオシート

※上図は、わかりやすくする為、誇張して表現した模式図です。

イオシート使用
イオシートが雨水による砂の流失や路床と
路盤層の混合を防ぐので、路面は安定し、
ブロックの不陸の発生が大幅に低減されます。

イオシート未使用

荷重透水性ILB

イオシート（60g/m2）

路盤層

イオシート（200g/m2）

路床

サンドクッション層

イオシートがないために、
雨水による砂の流出や路床と路盤層の
混合が生じブロックの不陸が発生しやすくなります。

雨水
荷重

雨水

物性

製品規格 ■ EO 060は、1.05m幅・2.1m幅　
■ 親水加工を施してあります。　
■ 測定方法：JIS-L-1096、JIS-A-1218に準ずる。

品番

EO 060
EO 200

色

白
黒

幅
（m）（m） g/m

2 mm

下記
2.1

巻き長

100
100

重量

60
200

厚み

0.6
2.1

引張強度 引裂強度引張伸度
kgf/5cm（N/5cm） kgf（N）

透水係数

（下記数値は標準物質値です）

cm/sec

1.5×10-1 以上

％

15｛147｝
65｛637｝

タテ ヨコ タテ ヨコ
10｛  98｝
 55｛539｝

30
60

40
60

タテ ヨコ
 7｛ 69｝
20｛196｝

  7｛ 69｝
25｛245｝

参考歩掛表
インターロッキングブロック

0.25
※100m2当り人工数、2.1m幅100m巻の場合。

（この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます）

■ 舗装専用土木シート
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